
 

 
 

 

NOMBRE DEL EQUIPO   DETECTOR DE LATIDOS FETALES 

MARCA EDAN 

MODELO SONOTRAX PRO II 

PROCEDENCIA CHINA 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

A01 Monitoreo desde las primeras semanas de gestación. 

A02 Pantalla LCD para visualización de frecuencia cardiaca, batería baja. 

A03 Transductor ultrasónico de alta sensibilidad a 2 MHz. 

A04 Flexibilidad de salida de auriculares de 3.5 mm. 

A05 Con “Luz de fondo” en la pantalla. 

A06 Apagado automático después de 1 minuto sin operación. 

A07 Indicador de nivel de batería. 

A08 Sonido de alta calidad. 

A09 Diseño portátil e intuitivo de manejar. 

A10 Bajo consumo de energía. 

B01 Rango de 50 a 210 latidos fetales por minuto. 

B02 Tiene un tiempo de grabación de 240 seg. 

B03 Rango de frecuencia cardiaca de 50 - 210 lpm. 

B04 Frecuencia de trabajo 2 MHz 

B05 Resolución: 1 lpm 

C01 Pantalla: LCD de 45x25mm. 

C02 Precisión de ±3 lpm de lecturas confiables. 

D Batería recargable de hasta 10 horas de uso continuo. 

 
 

Imagen referencial 
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